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Eco-Line

E-7TH/5
Best.-Nr.  0259618

Kondensator-UHF-PLL-Handsender 
• 16 Kanäle
• Mute-Funktion
• 7-Segment-Kanalanzeige
• LED-Anzeige für Power, Batteriestatus und Mute
 
Es bestehen Beschränkungen oder Anforde-
rungen in der EU!
Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen 
Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMA-
TIONEN“!

E-7HHSET/5
Best.-Nr.  0259614

UHF-PLL-Audio-Übertragungsset
bestehend aus: 
• Diversity-UHF-PLL-Empfänger E-7R/5
• Kondensator-UHF-PLL-Handsender E-7TH/5
Trägerfrequenzbereich 504-542 MHz 
Technische Daten siehe Einzelartikel.
 
Es bestehen Beschränkungen oder Anforde-
rungen in der EU!
Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen 
Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMA-
TIONEN“!

E-7HHSETD/5
Best.-Nr.  0259613

UHF-PLL-Audio-Übertragungsset
bestehend aus: 
• 2-Kanal-Diversity-UHF-PLL-Empfänger E-7DU/5
• Kondensator-UHF-PLL-Handsender (2er-Set) E-7THD/5
Trägerfrequenzbereich 504-542 MHz 
Technische Daten siehe Einzelartikel.
 
Es bestehen Beschränkungen oder Anforde-
rungen in der EU!
Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen 
Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMA-
TIONEN“!

Modell E-7TH/5
Charakteristik Hyperniere
System Kondensator
Trägerfrequenzbereich 506-542 MHz
Sendeleistung 10 mW
Stromversorgung 2 x Mignon-Batterie (AA), 

Alkaline (nicht mitgeliefert)
Audio-Frequenzbereich 50-16000 Hz




