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R-4TBM/5
Best.-Nr.  0259841

UHF-PLL-Taschensender 
• Geeignet für die Kombination mit Kopf- oder Instru-

mentenmikrofon mit 4-Pol-Mini-XLR-Anschluss
• 36-MHz-Bandbreite
• 6 Gruppen mit jeweils bis zu 22 kompatiblen Kanal-

presets
• 1441 wählbare Einzelfrequenzen
• REMOSET-Technologie zur Empfänger-/Sendersyn-

chronisation
• Empfindlichkeitseinstellung (±15 dB)
• Lock-Funktion
• 6-stufige Batterie-Status- und Batterie-Low-Anzeige, 

beleuchtetes LC-Display
• Sendeleistung umschaltbar
 

Es bestehen Beschränkungen oder 
Anforderungen in der EU!
Bitte beachten Sie die Hinweise zu  
drahtlosen Systemen im Abschnitt  
„WICHTIGE INFORMATIONEN“!

Modell R-4TBM/5
Art Taschensender
Trägerfrequenzbereich 506-542 MHz
Audio-Frequenzbereich 50-18000 Hz
Betriebsdauer > 20 h
Sendeleistung 10/50 mW
Reichweite 120 m
Stromversorgung Sender 2 x Mignon-Batterie, AA (nicht 

mitgeliefert)
Abmessungen Sender 62 x 80 x 23 mm
Gewicht Sender 95 g

850CH-2
Best.-Nr.  0259370

Ladestation für die Sender RU-850LTH/5, 
RU-850LTB/5 und R-4THA/5 
• Gleichzeitiges Laden der Akkus von 2 Geräten
• Durchschnittliche Ladezeit je nach Zustand der 

verwendeten Akkus: ca. 5 Stunden
• LED-Lade-Kontroll- und -Fehleranzeige pro Geräte-

schacht
• Mechanischer Verpolungsschutz
• Überladungs-, Kurzschluss- und Tiefentladeschutz
• Stromversorgung über mitgeliefertes Netzgerät

Lieferung ohne Geräte .

Modell 850CH-2
Art Ladestation
Farbe Schwarz
Passend für Sender RU-850LTH/5, RU-850LTB/5, 

R-4THA/5
Stromversorgung über beil. Netzteil
Abmessungen 165 x 72 x 99 mm
Gewicht 329 g

Weitere Funksysteme finden Sie bei IMG STAGELINE .
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