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ST-850
Best.-Nr.: 0235510

PRODUKTINFOS

Schwanenhalsmikrofon für optionalen Drahtlosbetrieb

Passend zu jedem Taschensender der PT-Reihe
HQ-Back-Elektret-Kapsel in Supernierencharakteristik
Geräuscharmer Reed-Ein/Aus-Schalter
LED-Statusanzeige
Schweres Druckgussgehäuse
Aufnahmemöglichkeit für optionalen Taschensender auf der Gehäuseunterseite

TECHNISCHE DATEN

ST-850
Art Schwanenhalsmikrofon

Ausführung Tisch, Funk

Übertragungsart Kabel/Funk

Charakteristik Superniere

System Back-Elektret
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ST-850
Audio-Frequenzbereich 50-18000 Hz

Nennimpedanz 2 kΩ/100 Ω

Empfindlichkeit 5 mV/Pa, 15,8 mV/Pa

Maximaler Schalldruck 125 dB

Speisung über Taschensender, +48 V Phantom

Schwanenhalslänge 305 mm

Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C

Abmessungen 110 x 65 x 150 mm

Gewicht 693 g

Anschluss
4-Pol-Mini-XLR-Kupplung,
XLR-Einbaustecker

Verpackungsmaße (B x H x L) 0,13 x 0,45 x 0,195 m

Bruttogewicht 1,271 kg

Nettogewicht 0,693 kg


