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CS-1CU
Best.-Nr.: 0173060

PRODUKTINFOS

Konferenzsystem CS-1

Ihre Meinung findet Gehör! Das Steuergerät CS-1CU, die Sprechstelle für die Konferenzleitung
CS-1CH und die Sprechstelle für die Konferenzteilnehmer CS-1DU bilden zusammen ein
Konferenzsystem mit umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten für maximale Flexibilität.

Steuergerät, die Leitzentrale des Konferenzsystems

Für den Aufbau eines Systems mit bis zu 50 Sprechstellen (2 x 25)
Betriebsspannungsversorgung für Sprechstellen
Integrierter Lautsprecher
Kopfhöreranschluss
Tastensperre
Datum- und Uhrzeitanzeige
Stoppuhr
Testfunktion für angeschlossene Sprechstellen
Anschlussmöglichkeiten für optional erhältliche Geräte wie externes Mikrofon, Telefonkoppler,
Signalbearbeitungsgeräte (z. B. Equalizer), Aufnahmegeräte, Verstärker, Audio-Line-Quellen
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„Ein Konferenzsystem, solide und zuverlässig aufgebaut. Die Sprachverständlichkeit des Systems ist gut.“

TECHNISCHE DATEN

CS-1CU
Art Steuergerät

Passend für Konferenzsystem

Stromversorgung ˜ 100-240 V/50-60 Hz/90 VA

Abmessungen 360 x 90 x 150 mm

Gewicht 1,7 kg

Anschlüsse

2 x Cinch (Ein-/Ausgang für Telefonkoppler)
2 x Cinch (Ein-/Ausgang für z. B. Equalizer)
2 x Cinch L/R (Ein-/Ausgang für Aufnahmegerät)
2 x Cinch (Ein-/Ausgang für Line-Signale)
1 x XLR (Mikrofoneingang)
2 x 7-Pol-DIN-Buchse (Anschluss für Sprechstellen)

Verpackungseinheit 1

Verpackungsmaße (B x H x L) 0,16 x 0,14 x 0,41 m

Bruttogewicht 2,4 kg

Nettogewicht 1,911 kg


