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CX-520
Best.-Nr.: 0236200

PRODUKTINFOS

Dynamisches Instrumentenmikrofon

Für Blues-Harp- und traditionelle Mundharmonikaspieler
Auch als „Effektmikrofon” für Techno-/Dance-Vokalisten geeignet
Dynamische Supernierenkapsel für gleichbleibende Qualität über einen weiten Dynamikbereich
Ergonomisch geformtes, robustes Druckgussgehäuse
Lautstärkeregelung direkt am Mikrofon
Drahtloser Betrieb direkt über alle JTS-Taschensender
Drahtgebundener Betrieb über den mitgelieferten Adapter MA-500 (mit weiteren Features wie
schaltbarem Lowcut und PAD) und optionales XLR- Kabel
Lieferung inklusive stabiler Transportbox und Kabeladapter

TECHNISCHE DATEN

CX-520
Art Instrumentenmikrofon

Übertragungsart Kabel

Charakteristik Superniere
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CX-520
System dynamisch

Audio-Frequenzbereich 15-16500 Hz

Nennimpedanz 600 Ω

Empfindlichkeit 1,3 mV/Pa

Maximaler Schalldruck 148 dB

Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C

Gewicht 350 g

Kabel 1,4 m

Anschluss
4-Pol-Mini-XLR
Adapter: XLR, sym.

Verpackungsmaße (B x H x L) 0,17 x 0,085 x 0,37 m

Bruttogewicht 1,046 kg

Nettogewicht 0,816 kg


