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NX-9
Best.-Nr.: 0234750

PRODUKTINFOS

Elektret-Overhead-Mikrofon

Vielfältige Anwendungsbereiche: Hi-Hat-/Becken-/Percussion-Abnahme, Mikrofonie von akustischen
Instrumenten wie Gitarre, Violine, Klavier oder Blasinstrumenten
Ausgewogene, natürliche Klangfarbe
Betrieb über +48-V-Phantomspeisung oder über eine 1,5-V-Mignon-Batterie, AA (nicht mitgeliefert)
Inklusive Mikrofonhalter und gepolsterter Tasche

TECHNISCHE DATEN

NX-9
Art Overhead-Mikrofon

Übertragungsart Kabel

Charakteristik Niere

System Elektret

Audio-Frequenzbereich 60-18000 Hz

Nennimpedanz 400 Ω ±30 %
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NX-9
Empfindlichkeit 3,2 mV/Pa

Maximaler Schalldruck 145 dB

Speisung
DC 48 V Phantom oder
1 x Mignonbatterie, AA (nicht mitgeliefert)

Gehäusematerial Metallguss

Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C

Gewicht 230 g

Anschluss XLR, sym.

Verpackungsmaße (B x H x L) 0,125 x 0,075 x 0,26 m

Bruttogewicht 0,46 kg

Nettogewicht 0,23 kg


