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HPM-535
Best.-Nr.: 0220210

PRODUKTINFOS

Professioneller Stereo-Kopfhörer mit Elektret-Bügelmikrofon

Hervorragende Klang- und komfortable Trageeigenschaften
Halboffenes System, Over-Ear
Soundkartenkompatibel
Ideal für Gaming-Anwendungen
Flexibel einstellbarer Mikrofonbügel
Gepolsterte Ohrkissen und Kopfauflage
2 m langes Kabel mit einseitiger Zuführung und 3,5-mm-Klinkensteckern

TECHNISCHE DATEN

HPM-535
Art Headset

Übertragungsart Kabel

Kopfhörerwandler Neodym, Ø 40 mm

Wandlerprinzip dynamisch
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HPM-535
Max. Eingangsleistung 1000 mW

Übertragungsbereich Kopfhörer 20-20000 Hz

Nennimpedanz Kopfhörer 64 Ω

Kopfhörerempfindlichkeit 104 dB/mW

Übertragungsbereich Mikrofon 100-15000 Hz

Nennimpedanz Mikrofon 680 Ω

Mikrofonsystem Elektret

Mikrofonempfindlichkeit 6,3 mV/Pa/1 kHz

Speisung DC 1,5-10 V

Kabel 2 m, einseitige Zuführung

Stecker 2 x 3,5-mm-Klinke, vergoldet

Gewicht ohne Kabel 308 g


