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CM-801F
Best.-Nr.: 0235900

PRODUKTINFOS

Elektret-Ohrbügelmikrofon

Ultraleichtes Ohrbügelmikrofon für Bühne und Podium
Optimale Sprachverständlichkeit
Verschiebbarer Tropfring
Kabel angeschraubt und einfach auswechselbar
Halteklemme für Zugentlastung, erhöhtem Tragekomfort und Positionssicherheit
Anschlusskabel 801TG mit 3,5-mm-Klinkenstecker für die Verwendung an unseren Tour-Guide-Systemen
optional erhältlich
Inklusive Tasche und Windschutz

TECHNISCHE DATEN

CM-801F
Art Ohrbügelmikrofon

Übertragungsart Kabel

Charakteristik Kugel
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CM-801F
System Elektret

Audio-Frequenzbereich 60-15000 Hz

Nennimpedanz 1,8 kΩ

Empfindlichkeit 6,3 mV/Pa

Maximaler Schalldruck 130 dB

Speisung Taschensender IN-/PT-/UF-Reihe oder PS-500

Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C

Gewicht 16 g

Anschluss
4-Pol-Mini-XLR (optional 3,5-mm-Stereoklinke, 3-
Pol-Mini-XLR oder 4-Pol-Hirose-Anschluss)

Verpackungsmaße (B x H x L) 0,12 x 0,03 x 0,215 m

Bruttogewicht 0,105 kg

Nettogewicht 0,059 kg


