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PT-920BG/5
Best.-Nr.: 0255490

PRODUKTINFOS

UHF-PLL-Taschensender mit Lavaliermikrofon

Geeignet für Instrumenten-Mikrofone der CX-Serie und Kopfbügel-/Lavalier-Mikrofone der CX-/CM-Serie
Lavaliermikrofon CM-501 liegt bei
64 Kanal-Presets
Pilotton-Technologie
Stufenlos einstellbares Gain
Lock-Funktion
Integriertes LC-Display für Batteriestatus und Sendedaten
Lieferung inklusive Gürteltasche und stabiler Transportbox

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE
INFORMATIONEN“!

Passender Empfänger US-903DCPRO/5.
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TECHNISCHE DATEN

PT-920BG/5
Allgemeine Daten

Art Taschensender

Trägerfrequenzbereich 518-542 MHz

Audio-Frequenzbereich 40-18000 Hz

Betriebsdauer > 30 h

Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C

Senderdaten

Sendeleistung 10 mW

Stromversorgung Sender
2 x Mignon-Batterie (AA),
Alkaline (nicht mitgeliefert)

Breite Sender 70 mm

Höhe Sender 190 mm

Tiefe Sender 30 mm

Gewicht Sender 130 g

Anschlüsse Sender 4-Pol-Mini-XLR


