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NX-8.8
Best.-Nr.: 0234760

PRODUKTINFOS

Elektret-Gesangsmikrofon

Exzellenter Vokal-Sound, der Studioqualität im Live-Einsatz ermöglicht
HQ-Elektret-Kondensator-Kapsel für einen warmen, natürlichen Klang bei hoher Rückkopplungssicherheit
Filtertechnologie minimiert Atem- und Pop-Geräusche
Robuste Druckgussgehäuse und stabiler Korb
Inklusive Mikrofonhalter und gepolsterter Tasche

TECHNISCHE DATEN

NX-8.8
Art Gesangsmikrofon

Übertragungsart Kabel

Charakteristik Superniere

System Elektret

Audio-Frequenzbereich 60-18000 Hz

Nennimpedanz 400 Ω ±30 %
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NX-8.8
Empfindlichkeit 3,2 mV/Pa

Maximaler Schalldruck 136 dB

Speisung DC 48 V Phantom

Gehäusematerial Metallguss

Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C

Gewicht 290 g

Anschluss XLR, sym.

Verpackungsmaße (B x H x L) 0,13 x 0,08 x 0,265 m

Bruttogewicht 0,539 kg

Nettogewicht 0,309 kg


