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TM-929
Best.-Nr.: 0234940

PRODUKTINFOS

Dynamisches Gesangsmikrofon

Gehobenes Einsteigermodell im klassischen Design
Robustes Äußeres
Griffgeräusch- und feedbackunterdrückende Konstruktionsdetails
Geräuscharmer Reed-Schalter
Inklusive Anschlusskabel

Tools4music 06/2011

„Zeigte sich als klangliche Überraschung, hinsichtlich der Übertragungseigenschaften erstaunlich
ausgewogen.“

TECHNISCHE DATEN

TM-929
Art Gesangsmikrofon
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TM-929
Übertragungsart Kabel

Charakteristik Niere

System dynamisch

Audio-Frequenzbereich 50-15000 Hz

Nennimpedanz 600 Ω

Empfindlichkeit 1,8 mV/Pa

Maximaler Schalldruck 148 dB

Gehäusematerial Metallguss

Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C

Gewicht 350 g

Kabel
XLR, sym.,
6,3-mm-Klinke asym.

Anschluss XLR, sym.

Verpackungsmaße (B x H x L) 0,12 x 0,085 x 0,255 m

Bruttogewicht 0,725 kg

Nettogewicht 0,556 kg


